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Typ pohodlné softshellové kalhoty doplněné bezpečnostními reflexními prvky pro lepší viditelnost 

Velikosti 42–64 

Norma EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 20471:2013 (třída oděvu 1), EN ISO 20471:2013/A1:2016 

Barva černá/HI-VIS žlutá 

 
Materiálová charakteristika: 
Hlavní materiál Softshell - 96 % polyester, 4 % elastan (Spandex), 300 g/m² 

Doplňkový materiál Materiál kapes na chrániče kolen, vnitřní části předních kapes a pravé boční kapsy: 100 % polyamid (Cordura) 500D 

Podšívka 100 % polyester (fleece) 

Upozornění k materiálu - 

Prací symboly 
 

Piktogramy 
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Popis: 
 

 

- vodoodpudivé zimní prodyšné softshellové pracovní kalhoty 

- dva reflexní pruhy na spodní části nohavic 

- praktické boční, zadní a přední kapsy 

- vnitřní část předních kapes z odolného materiálu Cordura 

- možnost prodloužení nohavic 

- zvýšený pas – zadní část o 8 cm 

- pogumovaná vnitřní strana pasu 

- možnost vložení kolenních vkládek. Vnější materiál z odolné Cordury 

- pravá boční kapsa taktéž z Cordury 

- možnost umístění jmenovky 

 

Tento výrobek splňuje normu:  

EN ISO 13688:2013, EN ISO 13688:2013/A1:2021, EN ISO 20471:2013 (třída oděvu 1), EN ISO 20471:2013/A1:2016 

 

Velikostní tabulka: 

 
REFLECTOS Trousers 

black/yellow (cm) 

42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 

Obvod pasu 76 80 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120 

Délka nohavice zevnitř 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 

 

Další informace: 

Balení 10 kusů v kartonu 

Min. odběrné množství 1 ks 

Značení etiketa všitá na levé vnitřní straně 

Logo embosované logo BENNON v zadní části pasu 

limetkové logo BNN na poutku zipu 

černo-oranžový textilní štítek BENNON u kapsy na levé nohavici 

černý textilní štítek CORDURA pod kapsou na levé nohavici 

Potisky BENNON visačka 

CORDURA visačka 
BENNON návod k použití 

BENNON polybag 
BENNON sticker polybag 

Hmotnost 798 g/kus (vel. 50) 

 


